Порядок выполнения калибровки установки УПСЖ-3ПМ.
1. Снимите крышку контроллера вместе с верхней платой. На нижней плате снимите перемычку (см. рис.1).
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2. Установите крышку контроллера с верхней платой в прежнее положение.

3. Подсоедините кабель «старт – стоп» (поставляется с УПСЖ-3ПМ) к разъему контроллера и к соответствующему разъему эталонной поверочной установки (в дальнейшем ЭПУ). Вводной и выводной шланги подсоедините к гидравлическому тракту ЭПУ.
4. Выполните пункты 5.5, 5.6, 5.7 РЭ.

5. Включите питание УПСЖ-3ПМ. На дисплее контроллера появится:
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6. Нажмите «Ввод».

7. Задайте на ЭПУ требуемый расход и запустите счет. В момент начала счета ЭПУ должна подать на контроллер соответствующий сигнал (полупроводниковый ключ на замыкание). В момент окончания счета ключ должен разомкнутся.

В процессе счета дисплей примет следующий вид:


[image: image3.emf]накопленный объем в значениях АЦП

время 

в тиках

№ проливки


После окончания счета дисплей примет вид:
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8. Нажимаем «Ввод». Появится сообщение:
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Если нажмете «Нет», то результаты проливки игнорируются. Процесс калибровки вернется к шагу 7.

Если нажмете «Да», появится следующее сообщение:
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Используя кнопки “+”, “-“, “->”, “<-“ введите объем в миллилитрах, измереныый ЭПУ.
9. Нажмите «Ввод». Появится:
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Если нажмете «Да», то вернетесь к шагу 7.  Если нажмете «Нет», то установка перейдет в режим расчета калибровочных коэффициентов. По окончании расчета появится следующее сообщение:
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Отвечать на это сообщение не нужно. Необходимо выключить установку, поставить на место перемычку и приступить к поверке установки.
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